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Prólogo 
Muchas gracias por adquirir este scooter Voge SR16 125.  

Este manual del usuario le introduce en las características 
principales, estructura básica, métodos de ajuste y 
mantenimiento de este scooter. El manual del usuario le 
permite conocer bien el funcionamiento básico, y saber 
solucionar anomalías típicas, conseguir que su scooter rinda 
sus mejores prestaciones, disminuir las averías, y prolongar 
su vida de servicio. 

Este scooter puede evolucionar  
con futuras modificaciones  
y puede ocurrir  
que el 
manual del  
usuario 
presente 
algunas  
diferencias 
con el 
modelo por 
lo que las 
mejoras 
posteriores 
están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

Advertencias y Precauciones 

Lea detenidamente este manual y retenga lo esencial. En el 
manual se emplean palabras como “Peligro”, ‘Advertencia’ o 
‘Precaución’ para diferenciar la importancia de los 
problemas a los que se debe prestar atención. Entienda su 
correcto significado. 

 Peligro: Indica los problemas relacionados con la 
seguridad personal del conductor. Si se descuida este 
problema, pueden producirse lesiones e incluso la muerte. 

 Advertencia: Indica los problemas relacionados con 
daños en el vehículo. 

Precaución: Indica que se deben prestar atención a los 
consejos dados para conseguir una mayor efectividad en la 
conducción.  

 Peligro  

Este manual va dirigido a usuarios con permiso de 
circulación. Conduzca de forma correcta y con precaución y 
preste atención a lo siguiente: 

No modifique el vehículo. 

Respete las normas de circulación. 

Cualquier modificación de este vehículo puede afectar el 
ruido, las emisiones y el rendimiento. 
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Características técnicas 

Longitud máxima 2.119 mm 

Anchura máxima 730 mm 

Altura máxima 1.603 mm 

Distancia entre ejes 1.358 mm 

Luz al suelo 135 mm 

Peso en orden de marcha 142 kg 

Capacidad de carga 168 kg 

Peso máximo permitido 310 kg 

Carga en eje delantero 58 kg 

Carga en eje trasero 87 kg 

Neumático delantero 100/80-16 

Neumático trasero 120/80-14 

Velocidad máxima 97 km/h 

Deceleración de frenado Según GB20073-2018 

Pendiente máxima superable > 18º 

Capacidad refrigerante 0,46 l 

Suspensión delantera Horquilla 33 mm 93 mm 

Suspensión trasera Doble amortiguador 102 mm 

Freno delantero Disco 240 mm Pinzas flotante 2p 

Freno trasero Disco 220 mm Pinza flotante 1p 

 

ABS Modulador 2 canales indep. 

Tipo motor Monocil. 4T, refrigeración 
líquida, SOHC, 2 válvulas 

Diámetro por carrera 52,4 x 57,9 mm 

Cilindrada exacta 124,9 cc 

Relación de compresión 11:1 

Juego válvulas de admisión 0,06-0,08 mm 

Juego válvulas de escape 0,14-0,16 mm 

Potencia máxima 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 rpm 

Par motor máximo 11 Nm a 6.500 rpm 

Régimen de ralentí 1.700 + 150 rpm 

Bujía B8RTC 

Separación electrodos bujía 0,6 ~ 0,8 mm 

Cambio Variador automático 

Embrague Centrífugo en seco 

Aceite motor 0,9 l SAE10W40 SL 

Aceite reductora 0,2 l SAE 80W90 GL-4 

Relación de transmisión. 7,938~24,696 

Relación primaria variador 0,810~2,520 

Relación transmisión final 9,8 
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Sistema eléctrico 

Batería 12V 8Ah 

Faro (Largas/Cortas) 12V 24/12W 

Luz de posición delantera 12V 3,3W 

Luz de posición trasera 12V 1W 

Luz de freno 12V 6,5W 

Intermitentes delanteros 12V 2,4W 

Intermitentes traseros 12V 0,7W 

Iluminación placa matrícula 12V 0,275W 

Fusibles 30A, 25A, 15A, 10A 
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Identificación del scooter 
La identificación de su scooter es necesaria para solicitar 
recambios o para denunciar un posible robo. Anote en esta 
página los números de serie del motor y bastidor. 

 

 

Número de identificación del vehículo      Número de bastidor                  Número de motor 
           (VIN) 

 

Número de bastidor _____________________ 

Número de motor  _____________________ 
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Componentes del scooter 
1. Retrovisor izquierdo 
2. Piña de conmutadores izquierda 
3. Bomba de freno trasero 
4. Panel de instrumentos 
5. Pomo de contacto 
6. Bomba de freno delantera  
7. Piña de conmutadores derecha 
8. Retrovisor derecho 
9. Maneta del freno delantero 
10. Empuñadura derecha del acelerador  
11. Mirilla comprobación nivel bomba delantera 
12. Gancho 
13. Mirilla comprobación nivel bomba trasera 
14. Empuñadura izquierda  
15. Maneta del freno trasero 
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1. Plataforma para los pies 
2. Filtro secundario de gasolina  
3. Asiento  
4. Portabultos trasero 
5. Conjunto piloto trasero/intermitentes traseros 
6. Luz placa de matrícula 
7. Catadióptrico trasero 
8. Caballete central 
9. Estribera izquierda pasajero 
10. Caballete lateral 
11. Interruptor cortacorrientes caballete lateral 
12. Depósito de gasolina 
13. Pinza del freno delantero 
14. Rueda fónica ABS 
15. Catadióptrico izquierdo 
16. Claxon 
17. Intermitente trasero izquierdo 
18. Conectores USB/AUX 
19. Cámara 
20. Faro 
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1. Luz de posición delantera 
2. Intermitente delantero derecho 
3. Disco de freno delantero 
4. Catadióptrico derecho 
5. Estribera derecha pasajero  
6. Boca de llenado radiador 
7. Varilla nivel de aceite y 

boca de llenado aceite 
8. Silenciador 
9. Rueda fónica ABS 
10. Disco de freno trasero 
11. Pinza del freno trasero 
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1. ECU 
2. Grabadora video 
3. Batería 
4. Relé de arranque 
5. Relé del controlador 
6. Conector diagnósticos OBD 
7. Relé bomba de gasolina 
8. Relé principal 
9. Caja de fusibles 
10. Antena 
11. Controlador BCM 
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A la izquierda se muestra el esquema eléctrico simplificado de 8 
fusibles y relés de control. La fuente de alimentación de este 
modelo se ramifica en 4 subcircuitos, en los que cada subcircuito 
se alimenta del terminal positivo de la batería, disponiendo cada 
uno de su propio fusible que son independientes. 
 
Fusibles empleados: 
10A 15A 25A y 30A  
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Carga y accesorios 
El cambio de peso en el scooter ejerce una gran 
influencia en su rendimiento. Le recomendamos que 
siga nuestros consejos para la carga, pasajero y 
accesorios. 

 Peligro  

Evite sobrecargar el scooter antes de iniciar la marcha. Una 
fijación incorrecta de la carga, accesorios o mantenimiento 
pueden ser peligrosos en la conducción. 

Utilice componentes y accesorios de la marca Voge. 

Los componentes y accesorios que no son de la 
marca Voge, su incorrecta instalación o carga no solo 
repercute en infringir la legislación, sino que lleva a su 
propia responsabilidad o de otros. 

 Precaución 

Los componentes o accesorios de este scooter se han 
diseñado y probado especialmente para este modelo y por 
este motivo son los que le sugerimos. 
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Puntos a los que debe prestar 
atención en la conducción 
1. Cualquier usuario debe conocer bien su vehículo, la 

posición incorrecta sobre el asiento o los 
desplazamientos en la conducción pueden ser 
peligrosos para el funcionamiento o el control del 
vehículo. En marcha, el pasajero debe sentarse de 
forma estable en su asiento sin influir en el conductor. 
No se permite transportar animales como pasajeros. 

2. Mantenga el equipaje bajo para disminuir su 
influencia en la manejabilidad, también el peso del 
equipaje se debe distribuir uniformemente en 
ambos lados. Evite que el equipaje se extienda 
demasiado. 

3. El equipaje se debe fijar firmemente al vehículo. 
Asegúrese de que no se mueva antes de iniciar la 
marcha. Si es inestable en marcha, verifique su 
fijación una vez más y ajústela si fuese necesario. 

4. No se permite un equipaje demasiado pesado o 
sobredimensionado; la sobrecarga es 
contraproducente para la conducción y el 
rendimiento del vehículo. 

5. Los accesorios o el equipaje pueden disminuir el 
rendimiento del vehículo. No lo sobrecargue. 

Asegúrese de que todo lo que haga no afecte al 
alumbrado, distancia al suelo, potencia de frenado, 
ángulos laterales, funcionamiento, compresión de 
los neumáticos, recorrido de las suspensiones u 
otros factores que influyan en la conducción. 

6. Más peso en el manillar o en la suspensión 
delantera puede afectar a los giros y provocar una 
conducción insegura. 

7. Los carenados, parabrisas, respaldos u otros 
componentes de gran tamaño pueden influir en la 
estabilidad o el funcionamiento en la conducción, 
ya que aumentan no solo el peso, sino también el 
tamaño, lo que disminuye la potencia. En caso de 
que su diseño no haya sido probado, pueden 
llevar a una conducción insegura. 

8. No adapte sidecares, tampoco remolque otros 
vehículos. Voge no se responsabiliza de cualquier 
modificación sin autorización. 

La carga máxima es de 168 kg, incluido el piloto, 
pasajero, equipaje y accesorios. 
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Comprobaciones antes de iniciar la marcha 
En caso de que la motocicleta no esté bien revisada antes de iniciar la marcha, puede provocar daños o un 
accidente. Verifique los siguientes elementos antes de conducir su motocicleta: 
 

Sistema de la dirección 
- El eje de la dirección gira libremente 
sin atascos 
- El eje de la dirección no tiene alabeo o 
juego 
Acelerador 
- Juego del cable correcto 
- El acelerador gira libremente sin 
atascos 
Sistema de frenos 
- Funcionamiento normal en manetas 
- Niveles correctos de líquido de frenos 
en las bombas 
- Tacto adecuado en los mandos de 
freno 
- Pastillas y discos sin agua ni grasa 
Suspensiones 
- Al presionarlas hacia abajo se 
recuperan de forma suave  
- No hay barro, arena o hielo en la 
superficie de las barras de la horquilla 

Neumáticos 
- Presión correcta 
- Profundidad de huella correcta 
- Superficie sin grietas ni daños 
Aceite motor 
- Nivel de aceite correcto 
Sistema de refrigeración 
- Nivel de refrigerante correcto 
- Sin fugas de refrigerante 
Alumbrado 
- Luz del faro y posición, piloto 
trasero/luz de freno, intermitentes, 
iluminación matrícula y luz del panel de 
instrumentos funcionan correctamente 
Testigos 
- Los testigos de luces, punto muerto e 
intermitentes funcionan correctamente, 
Los testigos de presión de aceite, 
inyección y bajo nivel de aceite se 
iluminan o parpadean hasta arrancar el 
motor 

Claxon 
- Funciona normalmente 
Interruptor cortacorrientes 
- Funciona normalmente 
Caballete lateral 
- Se extiende y se recoge normalmente 
- Funciona el cortacorrientes del 
encendido cuando se extiende 
Retrovisores 
- Siéntese en la motocicleta en posición 
erguida y compruebe que ve a través 
de los retrovisores los objetos a 10 
metros por detrás en un ancho de 
visión de 4 metros 
- Si no es así, ajuste los retrovisores 
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Pomo de contacto 

 

El pomo de contacto de este modelo se encuentra en 
el lado derecho del contraescudo. Incorpora el 
interruptor del contacto y el bloqueo de la dirección. 

Hay 2 llaves para este modelo. Una llave mecánica se 
incluye en cada llave de control remoto; manténgalas 
en su lugar. 

El pomo de contacto, bloqueo de la dirección, apertura 
del asiento y depósito de combustible comparten una 
misma llave de control remoto. 

La llave mecánica puede abrir la cerradura del asiento, 
cuyo orificio se encuentra en el paso de rueda trasera. 

Con la llave de control remoto en las proximidades del 
scooter (menos de 1,2 m), presione el pomo de 
contacto y se iluminará el anillo exterior del pomo de 
contacto, luego gire el pomo de contacto en el sentido 
de las agujas del reloj hasta la posición " ", el scooter 
se activará, mientras que el panel de instrumentos 
comienza su inicialización. 

Recoja el caballete lateral, accione firmemente la 
maneta del freno (delantero o trasero), luego pulse el 
botón de arranque de la piña de conmutadores 
derecha, y el motor se pondrá en marcha. 

Gire el pomo de contacto a la posición " " para 
abrir el asiento y la tapa del depósito de gasolina. 
Pulse el botón " " para abrir la tapa del depósito de 
gasolina. Pulse el botón " " para abrir la cerradura 
del asiento. 

Para apagar el scooter deberá girar el pomo de 
contacto a la posición " ". En ese momento, el anillo 
luminoso del pomo permanecerá iluminado 4 
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segundos. Si la llave remota se encuentra dentro del 
alcance de 1,2 m de la antena y es la primera vez que 
el controlador escanea la llave, el anillo luminoso se 
mantendrá iluminado durante 9 segundos, después se 
apagará y se oirá un pitido del zumbador y el scooter 
se apagará y entrará en el estado de funcionamiento 
del antirrobo automático. 

Si el controlador escanea por segunda vez la llave 
remota, el anillo luminoso se mantendrá iluminado 
durante 14 segundos y luego se apagará, a la vez que 
emitirá un pitido el zumbador y luego se apagará el 
scooter y entrará en el estado de funcionamiento del 
antirrobo automático. 

En el caso de que el controlador escanee por tercera 
vez la llave remota, el anillo luminoso se mantendrá 
iluminado durante 19 segundos y luego se apagará el 
scooter y entrará en el estado de funcionamiento del 
antirrobo automático. 

En caso de que la llave remota esté fuera del alcance 
de 1,2 m de la antena, el anillo luminoso se mantendrá 
iluminado durante 4 segundos y luego se apagará el 
scooter y entrará en el estado de funcionamiento del 
antirrobo automático. 

Gire el manillar a tope a la izquierda o derecha, luego 
gire el pomo de contacto a la posición " ", y la 
dirección quedará bloqueada. 

 

Pulse el botón " " de llave de control remoto y 
parpadearán una vez los intermitentes derecho e 
izquierdo a la vez que suena el zumbador, el scooter 
entra en estado de funcionamiento del antirrobo 
manual. Pulse el botón una vez más, los intermitentes 
izquierdo y derecho parpadearán 2 veces a la vez que 
el zumbador sonará dos veces, se liberará el estado 
de funcionamiento del antirrobo. 

Pulse el botón " " de la llave de control remoto y se 
iniciará la función de búsqueda del scooter (dentro de 
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un alcance de 30 m). Los intermitentes izquierdo y 
derecho parpadearán 3 veces a la vez que el 
zumbador sonará 3 veces. 

 Peligro 

No gire el pomo de contacto a la posición “ ” en marcha 
ya que puede perder el control del scooter. 

 

 Precaución 

Incluso dentro del alcance de 1,2 m de la antena, si coloca 
la llave de control remoto en algún lugar también puede 
provocar una comunicación anómala entre la llave y el 
scooter, lo que hará que el scooter no se active o arranque 
el motor. Estos lugares son la guantera delantera izquierda, 
una posición próxima al eje de la dirección, la parte 
delantera del panel de instrumentos y el compartimento de 
carga bajo el asiento.  
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Panel de instrumentos y testigos  
 
1. Nivel de gasolina/testigo reserva  
2. Cuentavueltas 
3. Velocímetro 
4. Aviso túnel 
5. Nivel temperatura refrigerante y 

testigo sobrecalentamiento 
6. Testigo intermitente derecho 
7. Testigo anomalía ABS 
8. Testigo carga baja batería 
9. Testigo TCS 
10. Testigo anomalía sistema 
11. Aviso peaje 
12. Botón ADJ 
13. Unidades km/millas 
14. Aviso gasolinera 
15. Totalizador/parcial kilómetros 
16. Distancia navegador 
17. Voltímetro/consumo combustible 
18. Llamada entrante 
19. Botón SEL 
20. Sensor fotoeléctrico 
21. Conexión Bluetooth 
22. Testigo luces largas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Testigo anomalía sistema inyección 
24. Testigo intermitente izquierdo 
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Gire el pomo de contacto a la posición “ ” y el panel de 
instrumentos comenzará su autocomprobación. 
Los testigos “ ” y “ ” de anomalía del sistema de 
inyección se iluminará y el del ABS parpadeará. 
 

 Advertencia 

No lave el scooter con agua a presión directa. No limpie el 
panel de instrumentos con gasolina, etanol o disolventes 
orgánicos ya que puede causar grietas o decoloración. 

 

Testigo intermitente izquierdo  

Cuando mueve el conmutador de intermitentes a la 
izquierda, los intermitentes de la izquierda 
comenzarán a parpadear, así como el testigo “” del 
panel de instrumentos. 

 
 Precaución 

En el caso de que el intermitente esté dañado o con una 
anomalía, el testigo “” parpadeará más rápido de lo 
normal. 

Testigo de anomalía sistema inyección  

Cuando el sistema de gestión del sistema de 
inyección encuentra una anomalía, el testigo “ ” se 
iluminará. Cuando el scooter está activado, también 
se iluminará el testigo “ ”, y se apagará cuando se 
arranca el motor.  

 
 Advertencia 

Después de arrancar el motor, si el testigo “ ” 
permanece encendido o parpadea, hay un problema 
y puede que no funcione el sistema de inyección. 
Diríjase a un SAT Voge para su reparación. 
 
Testigo anomalía en sistema ABS  

Cuando hay una anomalía en el sistema ABS, el 
testigo “ ” se iluminará. Gire el pomo de contacto a la 
posición “ ” y se iluminará el testigo “ ” apagándose 
cuando el vehículo inicia la marcha. 

 
 Peligro 

Después de iniciar la marcha, si el testigo “ ” permanece 
encendido o parpadea, contacte inmediatamente con un 
SAT de Voge. 
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Testigo TCS  

Cuando el scooter está activado, el testigo TCS “ ” 
estará apagado, lo que significa que el TCS está 
activo. Mantenga pulsado el botón del TCS de la piña 
de conmutadores izquierda durante 3 segundos y el 
testigo TCS se iluminará, lo que significa que el TCS 
está desconectado. Para activar el TCS, mantenga 
pulsado el botón TCS de la piña de conmutadores 
izquierda durante 3 segundos. 
 

 Precaución  

Cada vez que gire el pomo de contacto a la posición “ ”, 
el TCS estará activo por defecto. 
 

Testigo intermitente derecho  

Cuando mueve el conmutador de intermitentes a la 
derecha, los intermitentes de la derecha comenzarán 
a parpadear, así como el testigo “” del panel de 
instrumentos. 
 

 Precaución 

En el caso de que el intermitente esté dañado o con una 
anomalía, el testigo “” parpadeará más rápido de lo 
normal. 

Testigo luz larga  

Cuando mueva el conmutador de luces de la piña 
izquierda hacia arriba, el testigo “ ” se iluminará y 
las luces del faro cambian a largas o de carretera. 
Cuando accione el gatillo de ráfagas, también se 
iluminará el testigo “ ” y no se apagará hasta que 
libere el gatillo. 
 
Nivel de combustible 

Muestra el combustible que queda en el depósito en 
ese momento. Cuando el combustible del depósito 
está a punto de agotarse, se ilumina en amarillo el 
testigo de reserva “ ” para recordarle que tiene que 
repostar combustible lo antes posible. 

 
 Precaución 

En marcha, el combustible hace un cierto oleaje en el 
depósito que puede hacer parpadear el testigo de reserva. 
En caso de que el testigo se acabe de poner 
permanentemente encendido significa que quedan en el 
depósito 3 litros de combustible. 
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Velocímetro: Muestra la velocidad de crucero del 
scooter. (km/h: kilómetros/hora o mph: millas/hora). 

Cuentavueltas: Régimen de giro del motor (1.000 
r/min, 1.000 vueltas cada minuto) 

Temperatura del refrigerante: Cuando la 
temperatura del refrigerante supera los 120 ˚C, se 
iluminará el testigo de sobrecalentamiento. 

Nivel de combustible: Muestra el combustible que 
queda actualmente en el depósito. 

Cuando el combustible que queda en el depósito es 
inferior a 1,5 litros, parpadeará el último segmento del 
nivel para recordarle que reposte combustible lo antes 
posible.  

 Precaución 

El combustible en el depósito se agita durante la marcha. 
Cuando quede poco combustible, el testigo de reserva 
puede que no se ilumina, lo que es normal y no debe 
preocuparle. 

 
 Peligro 

Si maneja el panel de instrumentos en marcha, puede 
disminuir el control de vehículo y provocar un accidente. 
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Ajustes reloj y totalizador/parcial-consumo 

1. Pulse brevemente el botón SEL, para cambiar entre 
kilometraje total/parcial. 

2. Pulse brevemente el botón ADJ, para cambiar entre 
tensión de la batería y consumo de combustible. 

3. Haga una pulsación larga en el botón SEL en el 
modo kilometraje total para cambiar entre sistema 
métrico (km) e imperial (millas). 

4. Haga una pulsación larga en el botón ADJ en el 
modo kilometraje parcial para reiniciar el kilometraje 
parcial a 0. 

5. Haga una pulsación larga en los botones SEL y ADJ 
para entrar en la configuración del reloj horario. 

6. Ajuste el reloj haciendo una pulsación larga en los 
botones SEL y ADJ a la vez. La hora parpadeará: 
pulse brevemente el botón SEL para ajustarla. Luego 
pulse brevemente el botón ADJ para cambiar la 
secuencia de horas a decenas de minutos y a 
unidades de minutos. Al finalizar el ajuste, pulse 
brevemente el botón ADJ para salir. En caso de que 
no se realice ninguna operación en 10 segundos, se 
cierra y se guarda la hora automáticamente. 

 

 




